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ไมโครคอนโทรลเลอร์

� void  Serial.begin(Speed);

� int  Serial.available();

� int  Serial.read();

� void  Serial.flush();

� int  Serial.print();

� int  Serial.println();

� void  Serial.begin(Speed);
� หนา้ที�

� กาํหนดอตัราความเร็วในการสื�อสารแบบอนุกรม
� Speed ความเรว็ในการสื�อสารขอ้มูล

� 300 1200 2400 4800 9600 1400 19200 28800

� 38400 57600 115200
� ค่าที�ส่งกลบัมาจากฟงักช์นั

� ไม่ม ี(void)

� int  Serial.available();
� หนา้ที�

� นบัจาํนวนขอ้มลูที�พรอ้มจะรบัการอ่าน
� ค่าที�ส่งกลบัมาจากฟงักช์นั

� เลข(int)จาํนวนขอ้มลูที�พรอ้มจะรบัการอ่าน

� เลข 0 จะหมายถงึไม่มกีารสื�อสารแบบอนุกรม
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� int  Serial.read();
� หนา้ที�

� รบัขอ้มลูเขา้มา 1 ไบตจ์ากการสื�อสารแบบอนุกรม
� ค่าที�ส่งกลบัมาจากฟงักช์นั

� ขอ้มลูขนาด 1 ไบต์

� เลข -1 จะหมายถงึไม่มขีอ้มลู

� void  Serial.flush();
� หนา้ที�

� ลา้งขอ้มลูที�อยู่ใน Buffer การสื�อสารแบบอนุกรมใหว้่างลง
� ค่าที�ส่งกลบัมาจากฟงักช์นั

� ไม่มี

� int  Serial.print (data);

� int  Serial.print (data,format);
� หนา้ที�

� ส่งขอ้มลูออกทางการสื�อสารแบบอนุกรม

� Format

� DEC : เลขฐานสบิ HEX : เลขฐานสบิหก

� OCT : เลขฐานแปด BIN : เลขฐานสอง
� ค่าที�ส่งกลบัมาจากฟงักช์นั

� เลขจาํนวนขอ้มลูที�ส่งออกไปมหีน่วยเป็นไบต์

� int  Serial.println (data);

� int  Serial.println (data,format);
� หนา้ที�

� ส่งขอ้มลูออกทางการสื�อสารแบบอนุกรมเช่นเดยีวกนักบั Serial.print() แต่เพิ�ม
การขึ;นบรรทดัใหมห่ลงัจากส่งขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ดว้ย

� ค่าที�ส่งกลบัมาจากฟงักช์นั
� เลขจาํนวนขอ้มลูที�ส่งออกไปมหีน่วยเป็นไบต์
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void setup(){
Serial.begin(9600);

}

void loop(){
int c;
c=Serial.read();
Serial.print("Data is : ");
Serial.println(c);

}

Data is : -1
Data is : -1
Data is : -1
Data is : -1
Data is : -1

void setup(){
Serial.begin(9600);

}

void loop(){
int c;
if(Serial.available()){

c=Serial.read();
Serial.print("Data is : ");
Serial.println(c);

}
}

Data is : 110
Data is : 111
Data is : 96
Data is : 97
Data is : 112



4

� char  char (data);
� หนา้ที�

� แปลงขอ้มลูเป็นตวัอกัขระ
� ค่าที�ส่งกลบัมาจากฟงักช์นั

� อกัขระที�ไดจ้ากการแปลงขอ้มลู

void setup(){
Serial.begin(9600);

}

void loop(){
int c;
if(Serial.available()){

c=Serial.read();
Serial.print("Data is : ");
Serial.println(char(c));

}
}

Data is : n
Data is : m
Data is : j
Data is : k
Data is : o

int  led=13;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(led,OUTPUT);

}

void loop(){
int c;
if(Serial.available()){

c=Serial.read();

if(c==a’){
digitalWrite(led,HIGH);

}else{
digitalWrite(led,LOW);

}
}

}
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int  led=9;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(led,OUTPUT);

}

void loop(){
int c;
if(Serial.available()){

c=Serial.read();
switch(c){

case ‘a’ : analogWrite(led,50); break;
case ‘b’ : analogWrite(led,100); break;
case ‘c’ : analogWrite(led,150); break;
case ‘d’ : analogWrite(led,200); break;
case ‘e’ : analogWrite(led,250); break;
default  : analogWrite(led,0); break;

}
}

}

� เขยีนโปรแกรมเพื�อควบคุมหลอด LED แบบสามสใีหแ้สดงสตี่างๆ ตาม
ขอ้มูลที�ไดร้บัผ่านการสื�อสารแบบอนุกรมโดยกาํหนดให ้
� r = สแีดง (Red)

� g  = สเีขียว (Green)

� b  = นํ� าเงนิ (Blue)

� y  = สแีหลอืง (Yellow)

� v  = สมี่วง (Violed)

� c = สฟี้า (Cyan)

� w  = ขาว  (White)


